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OPTIMAL POLAND:

Polski system scian przesuwnych.

Tworzymy nowa przestrzen w oparciu o wtasng technologie. Wstuchujac sie w potrzeby
Klientow wyznaczamy standardy bezpieczenstwa, estetyczne i akustyczne. Firma dziata
na rynku scian dziatowych od 2004 roku na terenie catej Unii Europejskiej i nie tylko.
Sciany Optimal Poland zamontowane sa m.in. w hotelu na Polinezji Francuskiej - jednym
z najdalej oddalonych od Polski miejsc naszej planety. Nasze sciany ksztattujg przestrzen
w renomowanych hotelach, biurach, salach konferencyjnych i obiektach uzytecznosci
publicznej. Zapewniamy bezpieczenstwo, spokdj i komfort pracy.

ZROWNOWAZONY ROZWOJ:

Jestesmy odpowiedzialni spotecznie. Zrownowazony rozwoj jest wpisany w strategie
naszej firmy. Wspotpracujemy z jednostkami badawczymi, dbamy o spotecznos¢ lokalna,
a naszym kluczowym kapitatem sg pracownicy. Nasze produkty powstajg z szacunkiem
do s$rodowiska naturalnego. Nie stosujemy mat bitumicznych, w celu podniesienia
izolacyjnoéci akustycznej naszych wyrobéw. Sciany Optimal Poland sa bezpieczne,
zgodnie ze strategig firmy, jest to podstawowa cecha naszych produktow.

POLSKI PRODUCENT:

Sciany mobilne Optimal Poland to najczeéciej wybierane systemy $cian mobilnych
w Polsce. Lekkie i zautomatyzowane sciany pozwalajg na optymalny podziat pomieszczen.
System akustycznych scian mobilnych zapewnia najwyzszy komfort uzytkowania
(m.in. dzieki mozliwosci automatycznego rozpierania modutdéw oraz wysokiej
izolacyjnosci akustycznej).

Zapraszam do wspdtpracy
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sciany przesuwne

Optimal 50 glass

Optimal 50 light

Optimal 50

Ekonomiczny systemdo szybkiegoiestetycznego podziatu powierzchni.

Zbudowany z aluminiowych profili wypetnionych laminowana ptytg wiorowa lub szktem
bezpiecznym. System oferuje mnogosc wersji kolorystycznych - od wersji podstawowej
w srebrnej anodzie po dowolne kolory z palety RAL CLASSIC. Dodajac do tego ptyty
laminowane dostepne w kilkudziesieciu wariantach i mozliwos¢ podziatu poziomego
ptyta/szktouzyskujemy wiele mozliwych kombinacji wykonczenia.

Izolacyjnosc akustyczna:
Rw = 32dB - wypetnienie laminowang ptyta widrowa
Rw =33dB -wypetnienie szktem bezpiecznym VSG

Opcjewyposazenia:
Drzwijednoskrzydtowe
taczenie scian mobilnych pod katem prostym

Klasareakcjinaogien:
D-s2,d0/B-s1,d0

Dodatkowe mozliwosciwypetnienia:
lustro, tablicasuchoscieralna, szkto matowe, szkto przezierne

1
50

50

pomiar >
projekt >
produkcja >
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sciany przesuwne

Optimal 110

Optimal 110

Optimal 110

Optimal 110

System $cian mobilnych o wyjatkowo uniwersalnym zastosowaniu i wielu mozliwosciach
konfiguracji. Dzwiekoizolacyjnosc¢ od Rw = 45dB do Rw = 51dB, mozliwos¢ zastosowania
modutéw drzwiowych oraz modutow katowych. Moduty w klasach reakcji na ogien:
D-s2,d0 lub B-s1,dO lub B-s2,dO, oraz o odpornosci na uderzenia w klasie IVb wypetnione
laminowang ptyta widrowa lub szktem bezpiecznym. Manualne lub potautomatyczne
sterowanie. System opatrzony znakiem budowlanym B

Izolacyjnosc akustyczna:
Rw=45dB/49dB/51dB

Opcjewyposazenia:
Drzwijednoskrzydtoweidwuskrzydtowe
Zawiadywanie manualnelub potautomatyczne
Moduty przeszklone

taczenie scianmobilnych pod réznymikatami

Klasareakcjinaogien:
D-s2,d0/B-s1,d0/B-s2,d0O

Dodatkowe mozliwosciwypetnieniadlacatejrodziny systeméw Optimal 110:
lustro, tablica suchoscieralna, moduty przygotowane do tapetowania, laminat HPL, fornir

110

N
|
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ITB-KOT
2022/1699
wydanie 1
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Optimal 110 plus




54dB | Optimal 110 plus

|
53dB |, Optimal 110 plus alu
|

Optimal 110plusiOptimal 110plusalu

Najbardziej zaawansowany system pod wzgledem parametrow izolacyjnosci akustyczne;.
Atutami systemu sa jego wtasciwosci dzwiekoizolacyjne na poziomie Rw = 54dB.
Brak widocznych pionowych profili aluminiowych w systemie Optimal 110 plus tworzy
dodatkowe mozliwosci aranzacyjne. Widoczne pionowe krawedzie profili aluminiowych
systemu Optimal 110 plus alu mogg by¢ lakierowane na dowolny kolor (RALCLASSIC).

Izolacyjnosc akustyczna:
Optimal 110 plus: Rw=54dB
Optimal 110plusalu: Rw=53dB

Opcjewyposazenia:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe
Zawiadywanie manualne lub pétautomatyczne
Moduty przeszklone (Rw=50dB)

taczenie Scian mobilnych pod roznymi katami

Klasareakcjinaogien:
D-s2,d0/B-s2,d0

126

130

\ |
) |
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A

ITB-KOT
2022/1699
wydanie 1
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sciany przesuwne

Optimal 110 plus fire

\

Optimal 110plusfire

Bezpieczny system przeciwpozarowych scian przesuwnych. System o grubosci 126 mm,
bez widocznych pionowych profili aluminiowych tworzacy jednolita powierzchnie o klasie

odpornosci ogniowej EI30. Jego maksymalna wysokos¢ to az 4653 mm przy

nieograniczonej dtugosci. Komfort akustyczny, gwarantuje parametr Rw rowny 52dB.
Jednoczes$nie zapewniona jest petna kompatybilnos¢ z systemem Optimal 110 Plus.

Izolacyjnosc akustyczna:
Optimal 110plusfire:Rw=52dB

Opcjewyposazenia:
Drzwi jednoskrzydtowe

Zawiadywanie manualne lub poétautomatyczne

Klasareakcjinaogien:
B-s2,d0

Odpornos¢ogniowa:
EI30

|

,7
\!

126

9
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ITB-KOT
2022/1699
wydanie 1
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Optimal 110plusglass

System scian mobilnych wykonczonych szktem bezpiecznym. Moduty szklane dostepne
w dwaoch opcjach - o podwyzszonej izolacji akustycznej na poziomie Rw = 50dB ze szktem
nawierzchniowym, oraz podstawowej ze szkleniemwewnatrz modutu™ W obu przypadkach
moduty przeszklone mozna taczy¢ z modutami petnymi odpowiednich systeméw rodziny
Optimal 110.

Izolacyjnosc akustyczna:
Optimal 110 plus glass: Rw=50dB

Opcjewyposazenia:

54dB Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe (wykonczonie ptyta laminowang)
Zawiadywanie manualne lub pétautomatyczne
53dB
52dB
8
51dB @

49 dB o
45 dB
o
H .
- pomiar >
33dB projekt >
produkcja >
montaz >
32dB

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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* przekréj modutu szklanego systemu optimal 110 (str 8) $ciany przesuwne / 14
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Optimal 110 sky plus

Optimal 110 sky plus alu

Optimal 110sky/Optimal 110sky plus/Optimal 110skyplusalu

System wysokich scian przesuwnych umozliwiajacy podziat bardzo wysokich pomieszczen.
System zostat przebadany pod katem bezpieczenstwa uzytkowania oraz wytrzymatosci
mechanicznej, co potwierdza nadany znak budowlany 8. Nasza technologia budowy
wysokich scian przesuwnych, pozwala na zaoferowanie rozwiazania, ktére w prosty sposob
(sterowane manualnie lub pétautomatycznie), umozliwia podziat pomieszczen takich jak
aulewyktadowe, hale sportowe, magazyny. Przebadana do wysokosci 10850 mm.

Izolacyjnosc akustyczna:

Optimal 110sky plus: Rw=54dB

Optimal 110sky plus alu: Rw=53dB
Optimal 110sky:Rw=45dB/49dB/51dB

Opcjewyposazenia:
Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe
Zawiadywanie manualne lub pétautomatyczne

Klasareakcjinaogien:
D-s2,d0/B-s1,d0/B-s2,d0O

126

130
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Podstawowe moduty systemu Optimal 50
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modut poczatkowy modut standardowy modut teleskopowy modut drzwiowy modut narozny

Sciana budynku
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Podstawowe moduty systeméw Optimal 110 / Optimal 110 plus
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modut modut standardowy modut teleskopowy modut drzwiowy modut drzwiowy podwadjny
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Podstawowe moduty systeméw Optimal 110 / Optimal 110 plus

.

SE PLUS SE NE-T NE-L
modut przeszklony modut przeszklony modut katowy modut narozny
szkto nawierzchniowe szkto wewnetrzne
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BADANIA | CERTYFIKATY:

Naszym priorytetem jest dostarczenie scian nie tylko funkcjonalnych i atrakcyjnych
wizualnie, ale przede wszystkim bezpiecznych. W celu zagwarantowania bezpieczenstwa
uzytkowania na najwyzszym poziomie stale wspotpracujemy z certyfikowanymi
laboratoriami Instytutu Techniki Budowlanej. W ramach programu badawczego
sprawdziliSmy nasze sciany w zakresie: nierozprzestrzeniania ognia, odpornosci
ogniowej, dzwiekoizolacyjnosci, bezpieczenstwa uzytkowania, trwatosci i przydatnosci
uzytkowej, odpornosci na uderzenia ciatem miekkim i ciezkim, odpornosci na dziatanie
sitg pozioma, odpornosci na dziatanie sity statycznej pionowej i wiele innych. Innymi stowy:
palilismy, naciskalismy, uderzalismy stalowymi kulkami i ciezkimi workami, zawieszalismy
ogromne ciezary, a wszystko to, aby zagwarantowac najwyzszy poziom bezpieczenstwa
i funkcjonalnosci. Dowodem na bezprecedensowosc¢ naszych dziatan moze by¢ fakt
przeprowadzenia badan w zakresie m. in. bezpieczerstwa uzytkowania Sciany mobilnej
systemu Optimal 110 o wysokosci 10850 mm.

ITB-KOT-2022/1699 Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Jest udokumentowang, pozytywna oceng wtasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie zamierzonym zastosowaniem majg
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sa wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.z2013r.poz. 1409,z pozn.zm.)

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (KDWU) i znak &
Sciany przesuwne Optimal 110, zgodne z ITB-KOT-2022/1699, sa wyrobami seryjnie
produkowanymi, przeznaczonymi do powszechnego stosowania. Sciany przesuwne
Optimal 110, zgodne z ITB-KOT-2022/1699, sa znakowane znakiem budowlanym &
posiadaja Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (KDWU).
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SCIANY OPTIMAL

efirmy: J6zef Ozég

e (+48)501 206 166
biuro@scianyoptimal.pl
B NIP:815-152-57-04

B REGON: 690664062


https://scianymobilne.pl/kontakt/
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