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Tworzymy nowa przestrzen od 2004 roku w oparciu o wtasny, autorski system scian
statych aluminiowo-szklanych. Nasze sciany ksztattujg przestrzen w renomowanych
hotelach, biurach, salach konferencyjnych i budynkach uzytecznosci publicznej
na terenie catej Unii Europejskiej. Wstuchujac sie w wymagania i potrzeby naszych
Klientéw, wyznaczamy standardy bezpieczenstwa, estetyczne i akustyczne. Zapewniamy
spokdj i komfort pracy.

PROFESJONALIZM | POTENCJAL

Oferujemy produkty, ktorych parametry bezpieczenstwa, ognioodpornosci potwierdzone
sg przez Instytut Techniki Budowlanej. Nasi projektanci i wyspecjalizowane zespoty
montazowe realizujg najbardziej wymagajace projekty budowlane. To nasza codziennosc,
nasza pasja, nasz kapitat.

HARMONIA | BEZPIECZENSTWO

Nasze systemy sg w petni kompatybilne, uzupetniaja sie. Bezszprosowe sciany state
aluminiowo - szklane, zarowno jednoszybowe Optimal office 30 i dwuszybowe
Optimal office 100 sg do siebie dopasowane. Wspdlna, zewnetrzna listwa maskujaca,
sprawia ze systemy jednoszybowe, dwuszybowe, przeciwpozarowe i bez odpornosci
ogniowej, pasuja do siebie, spetniajgc wymagania akustyczne, przeciwpozarowe
i estetyczne.

Zapraszam do wspotpracy
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Optimal office 30iOptimal office 30 fire

System jednoszybowych statych scianaluminiowo - szklanych.

Nowoczesny system bezszprosowy, ktory dzieki innowacyjnej konstrukcji taczy w sobie
elegancje i bezpieczenstwo uzytkowania co potwierdza Europejska Ocena Techniczna
ETA - 19/0791. Sciany obu systeméw sa identyczne w wygladzie zewnetrznym

— umozliwiajac potaczenie bezpieczenstwa z wyjatkowym designem. Optimal office 30
| w obu opcjach dostepny jest rowniez w wersji loft z naklejanymi systemowymi szprosami
Rw | $ciany aluminiowo - szklane z profili aluminiowych. ETA-19/0791

R z31/12/2019

50 dB | Izolacyjnosc akustyczna:
| Optimal office 30: Rw=37dB/38dB/39dB
} Optimal office 30 Fire EI30: Rw=37dB/41dB

49dB |
|
| Opcjewyposazenia:

48dB | Drzwiprofilowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe
\ Drzwicatoszklane
| -

4748 Drzwipivotowe
|
| Wiasciwosci:

46dB | EI15/EI30/E160
|

45dB i
|

44.dB |
L

43dB |
|

41dB | Optimal office 30 fire N
| e

39dB } Optlmal ofﬁce 30 pomiar >
| projekt >

38dB | Optimal office 30 produkqa. >
! montaz >
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ptimal office 100 fire
ptimal office 100

ptimal office 100 fire

ptimal office 100 fire
ptimal office 100

ptimal office 100
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Optimal office 100i Optimal office 100 fire

System bezszprosowych, statych, dwuszybowych scianaluminiowo - szklanych.
Dzwiekoizolacyjnos¢ Rw = 48dB, gwarantuje komfort, a bezpieczenstwo zapewnia
odpornosc¢ ogniowa na poziomie EI30 (w przypadku systemu Optimal office 100 fire).
Obie wersje systemu sg kompatybilne i wygladaja identycznie co daje ogromne mozliwosci
aranzacyjne przy zachowaniu najwyzszych wymagan bezpieczenstwa.

Izolacyjnosc akustyczna:
Optimaloffice 100: Rw=44dB/45dB/46dB/48dB
Optimal office 100 Fire EI30: Rw=46dB/47dB/48dB

Opcjewyposazenia:
Drzwiprofilowe dwuszybowe
Drzwiprofilowe jednoszybowe

Wiasciwosci:
EI30

100 100

pomiar >
projekt >
produkcja >
montaz >
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Optimal office 80

Systemdwuszybowych statych $cianaluminiowo - szklanych.

Jest to system bezszprosowy, gwarantujgcy wrazenie delikatnosci i maksymalnego
- doswietlenia pomieszczen. Potwierdzona przez ITB izolacyjnosc akustyczna Rw = 47dB,
kategoria uzytkowania IVc, swiadcza o wszechstronnosci zastosowart Optimal office 80.

~— Najwyzszg jakos¢ potwierdza Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0245.
Rw | $ciany aluminiowo - szklane Izolacyjnos$c akustyczna: ETA - 20/0245
I Optimal office 80: Rw=44dB/47dB z27/03/2020
|
50dB | . .
! Opcjewyposazenia:
drzwicatoszklane
49dB drzwiprofilowe jednoszybowe
drzwiprofilowe dwuszybowe
48 dB drzwidrewniane ptytowe
4748 | Optimal office 80
46 dB
45dB

43dB
41dB
39dB pomiar >
projekt >
38dB produkcja >
‘ montaz >
37dB 80 81
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Rw | Sciany aluminiowo - szklane

T

Optimal 80 loft line

Optimal 80 loft line

Optimal 80 loft line fire

Optimal 80 loft line

(/2

Optimal office 80 loft line i Optimal office 80 loft line fire

System szprosowych dwuszybowych statych scian aluminiowo - szklanych.

Zewzgledu nanowoczesng estetyke imozliwosc taczenia ptyta/szkto, system daje ogromne
mozliwosci aranzowania przestrzeni. Odpornosc ogniowa EI30 systemu Optimal office 80
loft line fire pozwala na zastosowanie go w celu wydzielenia drdg ewakuacyjnych
w miejscach, gdzie kluczowa role odgrywa bezpieczenstwo. Najwyzszg jakos¢ potwierdza
natomiast Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0944.

Izolacyjnosc akustyczna:
Optimaloffice 80loftline:Rw=43dB/48dB/49dB/50dB
Optimal office 80 loftline Fire: Rw=45dB

Opcjewyposazenia:
drzwicatoszklane
drzwiprofilowejednoszybowe
drzwiprofilowe dwuszybowe
drzwidrewniane ptytowe

80

80

ETA -20/0944
z230/12/2020

pomiar >
projekt >
produkcja >
montaz >
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STOLARKA DRZWIOWA SCIAN STALYCH ALUMINIOWO - SZKALNYCH

Drzwi aluminiowe profilowe, szklone jedng warstwa szkta. Kompatybilne z systemami
Optimal office 30, Optimal office 80 i Optimal office 80 loft line. Mogga by¢ montowane
bezposredniow murze. Mozliwosc¢taczenia ptyta/szkto.

.t

=q M R

Drzwi aluminiowe profilowe, szklone dwoma warstwami szkta. Kompatybilne z systemami
Optimal office 80, Optimal office 80 loft line i Optimal office 100. Mogg by¢ montowane
bezposrednio wmurze. Mozliwosctaczeniaptyta/szkto.

- . F
o ! i .
H_L 3 3 SRR pomiar >
‘ ‘ ‘ projekt >
produkcja >
montaz >
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STOLARKA DRZWIOWA SCIAN STALYCH ALUMINIOWO -SZKALNYCH

Drzwi szklane (szkto 8/10mm) w oscieznicach aluminiowych. Kompatybilne z systemami
Optimal office 30 wwersjach bezklasowych oraz FIRE. Moga by¢ montowane bezposrednio
wmurze.
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Drzwi ptycinowe petne 40mm. Kompatybilne z systemami Optimal office 80, Optimal office
80 loft line oraz Optimal office 80 loft line fire. Mogg by¢ montowane bezposrednio
wmurze. Mozliwosc¢ tagczenia ptyta/szkto

* =

i i pomiar >
i i projekt >
| | produkcja >
% | montaz >
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BADANIA | CERTYFIKATY:

Mottem jakie przyswieca naszym dziataniom jest hasto: ,Tworzymy nowa przestrzen”.
Pod stowem ,nowa”, znajduje sie to, czego oczekujg nasi Klienci. ,Nowa” tj. lepsza,
bezpieczniejsza, bardziej funkcjonalna, dostosowana do potrzeb uzytkownikow.
Najwyzszg jakos¢ naszych systemow z serii Optimal office 30 i Optimal office 80
potwierdza znak CE, ktorym mozemy cechowac nasze sciany na podstawie dokumentow
ETA - Europejska Ocena Techniczna. Sciany state, jak i stolarka drzwiowa systemow $cian
statych aluminiowo-szklanych, przeszty szereg badan w Instytucie Techniki Budowlanej.
Systemy Optimal office zostaty przebadane m.in. pod wzgledem mechaniki, izolacyjnosci
akustycznej, odpornosci ogniowej oraz wielu innych.

ETA: Europejska Ocena Techniczna oznacza potwierdzong i udokumentowang ocene
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego gtéwnych
charakterystyk, zgodnie z odnosnym europejskim dokumentemoceny.

CE: Skroét CE pochodzi od francuskich stéw Conformité Européenne, i oznacza, ze nasze

produkty sg zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jest to znak charakteryzujacy
odpowiedni poziom bezpieczenstwa wyrobu.

pomiar >
projekt >
produkcja >
montaz >
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SCIANY OPTIMAL

efirmy: J6zef Ozég

e (+48)501 206 166
biuro@scianyoptimal.pl
B NIP:815-152-57-04

B REGON: 690664062


https://scianymobilne.pl/kontakt/
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